
Product/Produkt/Produit: 

Production Date/Produktionsdatum/Date de production:

Batchnumber/Chargennummer/Numéro de lot:

Order number/Auftragnummer/Numéro de commande :

Imerys no./Nr./N
o
:

Bulk Density/Schüttegewicht/Densité:             530,1 g/L

Moisture/Feuchte/Humidité:                               0,5 %

Water Absorption/Wasserabsorption/Absorption en eau: 105,4 %

Oil Absorption/Ölabsorption/Absorption en huile    75,6 %

 

Typical Chemical Analysis/Typische Chemische Analyse/Analyse chimique typique:

SiO2 75 %

Al203 10 %

Fe203 7 %

MgO 1 %

TiO2 2 %

CaO 1 %

K2O + Na2O 2 %

Sieve analysis (Residue)/Siebanalyse (Rest)/Granulométrie (Reliquat):

> 4,0 mm 0,4 %

3,15 mm 7,3 %

1,0 mm 89,8 %

0,5 mm 2,3 %

< 0,5 mm 0,2 %

Filled in by/Ausgestelt von/Effectué par:

Date/Datum/Date:                      

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S, Koensborgvej 9, DK-7884 FUR, Denmark, Phone: + 45 97593222, Fax: + 45 97593633

Champost

Lars Callesen

17-01-2018

0

Absodan universial

03-01-2018

INSPECTION CERTIFICATE/ABNAHMEPRÜFZEUGNIS/CERTIFICAT D’ANALYSES 3.1
ACCORDING TO/LAUT/METODE: DS/EN 10204:2004


